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Registro di 
Sistema Quesito 

Quesito Risposta 

PI029545-20 

Buongiorno,  

di seguito siamo ad inoltrare richiesta per i seguenti chiarimenti: 

- in merito alla richiesta presente nel disciplinare di gara (vedi sotto) ritiene che 

si debba ottemperare solo per il lotto 1 l’unico ad avere il sopralluogo 

obbligatorio, visto che per i lotti 2 3 4 in mancanza di sopralluogo non è possibile 

conoscere l’esatto posizionamento degli armadi di piano? 

“4. elaborati grafici riportanti l’esatta collocazione degli apparati nelle 

planimetrie fornite e dei cablaggi di collegamento se previsti”. 

Distinti Saluti,  

Draeger Italia S.p.A. 

Per i lotti 2, 3 e 4 sono state fornite le planimetrie complete 
in formato DWG dei locali interessati. Non si ritiene 
fondamentale la conoscenza dell’esatta posizione degli 
armadi di piano, tuttavia si forniscono i seguenti dati: per il 
lotto 2, l’armadio LAN di piano è sito nel locale 032 della 
piantina relativa, un altro armadio LAN è presente nella 
medicheria, locale 045 al quale afferisce l’attuale sistema di 
monitoraggio; per il lotto 3, l’armadio LAN è nel locale 008 
della piantina relativa; per il lotto 4, l’armadio LAN è nel 
locale 043 della piantina relativa. 

PI029264-20 

Buongiorno,  
con la presente siamo a chiedere il seguente chiarimento: 
LOTTO 1 - In riferimento al capitolato tecnico ed ai successivi chiarimenti Si 
chiede di voler specificare se, debbano essere fornite tre centrali di 
monitoraggio - fisiche – che consentano la monitorizzazione, rispettivamente, di 
almeno 13 p.l per la terapia intensiva , 27 p.l per il reparto, 4 p.l per sub-
intensiva. Oppure può essere offerta una centrale di monitoraggio da 32 posti 
letto (master) , a copertura dei monitor e delle telemetrie offerte, più ulteriori 
due postazioni di ripetizione remota attiva da cui poter agire come se si fosse 
davanti alla centrale di monitoraggio stessa (slave). 
Distinti saluti,  
Draeger Italia S.p.A. 

Quesito uguale al precedente PI028578-20. 

PI028578-20 

Buongiorno,  
con la presente siamo sottoporVi il seguente chiarimento: 
LOTTO 1 - In riferimento al capitolato tecnico ed ai successivi chiarimenti Si 
chiede di voler specificare se, debbano essere fornite tre centrali di 
monitoraggio - fisiche – che consentano la monitorizzazione, rispettivamente, di 
almeno 13 p.l per la terapia intensiva , 27 p.l per il reparto, 4 p.l per sub-
intensiva. Oppure può essere offerta una centrale di monitoraggio da 32 posti 
letto (master) , a copertura dei monitor e delle telemetrie offerte, più ulteriori 
due postazioni di ripetizione remota attiva da cui poter agire come se si fosse 
davanti alla centrale di monitoraggio stessa (slave). 

Si conferma che dovranno essere fornite tre centrali fisiche, 
una da collocare sul bancone della terapia intensiva, una da 
collocare nella medicheria del reparto e una da collocare 
nel bancone della sub-intensiva. La prima centrale dovrà 
visualizzare gli 11 monitor della terapia intensiva, più 
eventualmente, come funzionalità aggiuntiva facoltativa, i 
due monitor delle sale operatoria. La centrale della terapia 
intensiva dovrà permettere l’accettazione dei pazienti, la 
dismissione e il trasferimento verso la centrale del reparto, 
la gestione degli allarmi, la tacitazione degli allarmi e le altre 
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Cordiali Saluti,  
Draeger Italia S.p.A. 

funzionalità avanzate. La centrale di reparto dovrà 
visualizzare 24 posti letto di reparto più 4 posti letto della 
terapia sub-intensiva. La centrale del reparto dovrà 
permettere l’accettazione dei pazienti, la dismissione, la 
gestione degli allarmi, la tacitazione degli allarmi e le altre 
funzionalità avanzate. La centrale della sub-intensività 
dovrà visualizzare 4 posti letto della terapia sub-intensiva. 
La centrale della sub-intensiva potrà avere solo funzionalità 
di minima, come la tacitazione degli allarmi. Le funzionalità 
avanzate dovranno risiedere nella centrale di reparto. 

 


