
PROSPETTO

PIANTA

2
1

5
0

interno locale

interno locale

esterno locale

700

700*2150 mm

LATO DX A SPINGERE

Senso d'apertura:

Tipologia :

Luce Netta di Passaggio misurata 

Maniglia in plastica nera con anima metallica : h=105 cm

tra gli angoli interni dei telai :

N° Pezzi :

1 - PIANO SECONDO

Porta tagliafuoco REI 120 con tinta RAL 7035, realizzata con

telaio pressopiegato, anta in acciaio preverniciato coibentata

con doppio strato di lana minerale più foglio di alluminio

intermedio. Dotata di dispositivo di autochiusura

esterno locale interno locale

2
1

5
0

SEZIONE

P1

2
1

5
0

800

P2a

PROSPETTO

PIANTA

esterno locale

esterno locale

esterno locale

800*2150 mm

LATO SX A SPINGERE DA ESTERNO

Senso d'apertura:

Tipologia :

Luce Netta di Passaggio misurata 

tra gli angoli interni dei telai :

N° Pezzi :
5 - PIANO TERRA

H. Maniglia in plastica nera con anima metallica :

h=105 cm

Porta tagliafuoco REI 120  con tinta RAL 7035, realizzata con

telaio pressopiegato, anta in acciaio preverniciato coibentata

con doppio strato di lana minerale più foglio di alluminio

intermedio. Dotata di  dispositivo di autochiusura

2
1

5
0

800

PROSPETTO

PIANTA

800*2150 mm

Senso d'apertura:

Tipologia :

Luce Netta di Passaggio misurata 

tra gli angoli interni dei telai :

N° Pezzi :

esterno locale

esterno locale

esterno locale

2 - PIANO TERRA

H. Maniglia in plastica nera con anima metallica :

h=105 cm

Porta tagliafuoco REI 120  con tinta RAL 7035, realizzata con

telaio pressopiegato, anta in acciaio preverniciato coibentata

con doppio strato di lana minerale più foglio di alluminio

intermedio. Dotata di  dispositivo di autochiusura

P2b

LATO DX A SPINGERE DA ESTERNO

2 - PIANO PRIMO

PROSPETTO

PIANTA

2
1

5
0

900*2150 mm

LATO SX A SPINGERE DA ESTERNO

Senso d'apertura:

Tipologia :

Luce Netta di Passaggio misurata 

tra gli angoli interni dei telai :

N° Pezzi :

esterno locale

interno locale

esterno locale

Porta tagliafuoco REI 120 di con tinta RAL 7035, realizzata

con telaio pressopiegato, anta in acciaio preverniciato

coibentata con doppio strato di lana minerale più foglio di

alluminio intermedio.Dotata di dispositivo di autochiusura

900

H. Maniglia in plastica nera con anima metallica 105 cm

esterno locale interno locale

2
1

5
0

SEZIONE

P3a

1 - PIANO PRIMO

P3b

PROSPETTO

PIANTA

2
1

5
0

900*2150 mm

LATO DX A SPINGERE DA ESTERNO

Senso d'apertura:

Tipologia :

Luce Netta di Passaggio misurata 

tra gli angoli interni dei telai :

N° Pezzi :

esterno locale

interno locale

esterno locale

Porta tagliafuoco REI 120 di con tinta RAL 7035, realizzata

con telaio pressopiegato, anta in acciaio preverniciato

coibentata con doppio strato di lana minerale più foglio di

alluminio intermedio.Dotata di dispositivo di autochiusura

900

H. Maniglia in plastica nera con anima metallica h=105 cm

esterno locale interno locale

2
1

5
0

SEZIONE

3 - PIANO TERRA

3 - PIANO PRIMO

1200

PIANTA

esterno locale

esterno locale

1200(900+300)*2150 mm

LATO SX DA INTERNO LOCALE

Senso d'apertura:

Tipologia :

Luce Netta di Passaggio misurata 

tra gli angoli interni dei telai :

N° Pezzi :

2
1

5
0

PROSPETTO

4 - PIANO TERRA

Porta tagliafuoco REI 120 di con tinta RAL 7035, realizzata

con telaio pressopiegato, anta in acciaio preverniciato

coibentata con doppio strato di lana minerale più foglio di

alluminio intermedio.Dotata di dispositivo di autochiusura

esterno locale interno locale

2
1

5
0

SEZIONE

esterno locale

H. Maniglia in plastica nera con anima metallica h=105 cm

P4a

8 - PIANO INFERNOTTO

1200

2
1

5
0

2
1

5
0

1200(900+300)*2150 mm

Senso d'apertura:

Tipologia :

Luce Netta di Passaggio misurata 

tra gli angoli interni dei telai :

N° Pezzi :

Porta tagliafuoco REI 120  con tinta RAL 7035, realizzata con

telaio pressopiegato, anta in acciaio preverniciato coibentata

con doppio strato di lana minerale più foglio di alluminio

intermedio. Dotata di  dispositivo di autochiusura

H. Maniglia in plastica nera con anima metallica : h=105 cm

PIANTA

esterno locale

esterno locale

interno locale

PROSPETTO

esterno locale interno locale

SEZIONE

P4b

LATO DX A SPINGERE

1 - PIANO TERRA

2 - PIANO INFERNOTTO

1400

2
1

5
0

2
1

5
0

PIANTA

esterno locale

interno locale

esterno locale interno locale

1400(700+700)*2150 mm

Tipologia :

Luce Netta di Passaggio misurata 

tra gli angoli interni dei telai :

N° Pezzi :

SEZIONE

interno locale

PROSPETTO

Porta tagliafuoco REI 120  con tinta RAL 7035, realizzata con

telaio pressopiegato, anta in acciaio preverniciato coibentata

con doppio strato di lana minerale più foglio di alluminio

intermedio. Dotata di maniglioni antipanico e dispositivo di

autochiusura

4 - PIANO TERRA

H. Maniglia in plastica nera con anima metallica : h=105 cm

P5a

1 - PIANO PRIMO

1400

2
1

5
0

2
1

5
0

PIANTA

esterno locale

interno locale

esterno locale interno locale

1400(700+700)*2150 mm

Tipologia :

Luce Netta di Passaggio misurata 

tra gli angoli interni dei telai :

N° Pezzi :

SEZIONE

interno locale

PROSPETTO

Porta tagliafuoco REI 120  con tinta RAL 7035, realizzata con

telaio pressopiegato, anta in acciaio preverniciato coibentata

con doppio strato di lana minerale più foglio di alluminio

intermedio. Dotata di dispositivo di autochiusura

1 - PIANO INFERNOTTO

H. Maniglia in plastica nera con anima metallica : h=105 cm

P5b

2 - PIANO TERRA

2
1

5
0

1400(1000+400)*2150 mm

LATO SX A SPINGERE

Senso d'apertura:

Tipologia :

Luce Netta di Passaggio misurata 

Maniglia in plastica nera e anima di acciaio 

tra gli angoli interni dei telai :

N° Pezzi :

SEZIONE

2
1

5
0

PROSPETTO

2 - PIANO INFERNOTTO

Porta tagliafuoco REI 120 di con tinta RAL 7035, realizzata

con telaio pressopiegato, anta in acciaio preverniciato

coibentata con doppio strato di lana minerale più foglio di

alluminio intermedio. Dotata di dispositivo di autochiusura

esterno locale

esterno localeinterno locale

1400

PIANTA

interno locale

esterno locale

P5c

h=105 cm

2
1

5
0

PROSPETTO

1600(800+800)*2150 mm

Tipologia :

Luce Netta di Passaggio misurata 

Maniglia in plastica nera e anima di acciaio 

tra gli angoli interni dei telai :

N° Pezzi :

4 - PIANO PRIMO

Porta tagliafuoco REI 120 di con tinta RAL 7035, realizzata

con telaio pressopiegato, anta in acciaio preverniciato

coibentata con doppio strato di lana minerale più foglio di

alluminio intermedio. Dotata di maniglioni antipanico e

dispositivo di autochiusura

2
1

5
0

SEZIONE

interno locale

esterno localeinterno locale

P6

h=105 cm

2 - PIANO SECONDO

2
1

5
0

SEZIONE

PIANTA

2
1

5
0

interno locale

PROSPETTO

1800(900+900)*2150 mm

Tipologia :

Luce Netta di Passaggio misurata 

Maniglia in plastica nera e anima di acciaio 

tra gli angoli interni dei telai :

N° Pezzi :

3 - PIANO PRIMO

Porta tagliafuoco REI 120 di con tinta RAL 7035, realizzata

con telaio pressopiegato, anta in acciaio preverniciato

coibentata con doppio strato di lana minerale più foglio di

alluminio intermedio. Dotata di maniglioni antipanico e

dispositivo di autochiusura

esterno localeinterno locale

P7

h=105 cm

7 - PIANO SECONDO

1200

PIANTA

interno locale

interno locale

2
1

5
0

PROSPETTO

esterno locale interno locale

2
1

5
0

SEZIONE

interno locale

1200(900+300)*2150 mm

Senso d'apertura:

Tipologia :

Luce Netta di Passaggio misurata 

tra gli angoli interni dei telai :

N° Pezzi :

Porta tagliafuoco REI 120  con tinta RAL 7035, realizzata con

telaio pressopiegato, anta in acciaio preverniciato coibentata

con doppio strato di lana minerale più foglio di alluminio

intermedio. Dotata di maniglioni antipanico e dispositivo di

autochiusura

H. Maniglia in plastica nera con anima metallica : h=105 cm

P4c

LATO DX A SPINGERE

1 - PIANO PRIMO

3 - PIANO TERRA

1200

PIANTA

interno locale

interno locale

2
1

5
0

PROSPETTO

esterno locale interno locale

2
1

5
0

SEZIONE

interno locale

1200(900+300)*2150 mm

Senso d'apertura:

Tipologia :

Luce Netta di Passaggio misurata 

tra gli angoli interni dei telai :

N° Pezzi :

Porta tagliafuoco REI 120  con tinta RAL 7035, realizzata con

telaio pressopiegato, anta in acciaio preverniciato coibentata

con doppio strato di lana minerale più foglio di alluminio

intermedio. Dotata di maniglioni antipanico e dispositivo di

autochiusura

H. Maniglia in plastica nera con anima metallica : h=105 cm

P4d

LATO SX A SPINGERE

1 - PIANO SECONDO

5 - PIANO SECONDO

1600

interno locale

esterno locale

1800

esterno locale

interno locale

2 - ARCHIVIO "2"

2
1

5
0

800

PROSPETTO

PIANTA

800*2150 mm

Senso d'apertura:

Tipologia :

Luce Netta di Passaggio misurata 

tra gli angoli interni dei telai :

N° Pezzi :

interno locale

esterno locale

interno locale

1 - PIANO INFERNOTTO

H. Maniglia in plastica nera con anima metallica :

h=105 cm

Porta tagliafuoco REI 120  con tinta RAL 7035, realizzata con

telaio pressopiegato, anta in acciaio preverniciato coibentata

con doppio strato di lana minerale più foglio di alluminio

intermedio. Dotata di  dispositivo di autochiusura

P2d

LATO DX A SPINGERE DA INTERNO

2
1

5
0

800

P2c

PROSPETTO

PIANTA

interno locale

esterno locale

interno locale

800*2150 mm

LATO SX A SPINGERE DA INTERNO

Senso d'apertura:

Tipologia :

Luce Netta di Passaggio misurata 

tra gli angoli interni dei telai :

N° Pezzi :
2 - PIANO TERRA

H. Maniglia in plastica nera con anima metallica :

h=105 cm

Porta tagliafuoco REI 120  con tinta RAL 7035, realizzata con

telaio pressopiegato, anta in acciaio preverniciato coibentata

con doppio strato di lana minerale più foglio di alluminio

intermedio. Dotata di  dispositivo di autochiusura

PROSPETTO

PIANTA

2
1

5
0

900*2150 mm

LATO SX A SPINGERE DA INTERNO

Senso d'apertura:

Tipologia :

Luce Netta di Passaggio misurata 

tra gli angoli interni dei telai :

N° Pezzi :

interno locale

interno locale

interno locale

Porta tagliafuoco REI 120 di con tinta RAL 7035, realizzata

con telaio pressopiegato, anta in acciaio preverniciato

coibentata con doppio strato di lana minerale più foglio di

alluminio intermedio.Dotata di dispositivo di autochiusura

900

H. Maniglia in plastica nera con anima metallica 105 cm

2 - PIANO INFERNOTTO

esterno locale interno locale

2
1

5
0

SEZIONE

P3c P3d

PROSPETTO

PIANTA

2
1

5
0

900*2150 mm

LATO DX A SPINGERE  DA ESTERNO 

Senso d'apertura:

Tipologia :

Luce Netta di Passaggio misurata 

tra gli angoli interni dei telai :

N° Pezzi :

interno locale

interno locale

interno locale

Porta tagliafuoco REI 120 di con tinta RAL 7035, realizzata

con telaio pressopiegato, anta in acciaio preverniciato

coibentata con doppio strato di lana minerale più foglio di

alluminio intermedio.Dotata di dispositivo di autochiusura

900

H. Maniglia in plastica nera con anima metallica h=105 cm

6 - PIANO INFERNOTTO

esterno locale interno locale

2
1

5
0

SEZIONE

1
0

0
0

1
6

2
0

1000

2
1

5
0

2
1

5
0

esterno localeinterno locale

esterno locale

esterno locale

700*2050 mm

Tipologia :

Luce Netta di Passaggio misurata 

Maniglia  

tra gli angoli interni dei telai :

N° Pezzi :

3 - PIANO INFERNOTTO

Porta tagliafuoco REI 120 in lamiera spessore mm. 60

tamburata, coibentata, con cerniere invisibili su cuscinetti a

sfera.

Semiautomatica con ammortizzatore e sistema di richiusura a

molla.

P8a

h=100 cm

2 - PIANO TERRA

PIANTA

interno locale

PROSPETTO SEZIONE

1
0

0
0

1
6

2
0

1000

2
1

5
0

2
1

5
0

esterno localeinterno locale

esterno locale

esterno locale

800*2050 mm

Tipologia :

Luce Netta di Passaggio misurata 

Maniglia

tra gli angoli interni dei telai :

N° Pezzi :

3 - PIANO INFERNOTTTO

Porta tagliafuoco REI 120 in lamiera spessore mm. 60

tamburata, coibentata, con cerniere invisibili su cuscinetti a

sfera.

Semiautomatica con ammortizzatore e sistema di richiusura a

molla.

P8b

h=100 cm

1 - PIANO TERRA

PIANTA

interno locale

PROSPETTO SEZIONE

1
0

0
0

1
6

2
0

1000

2
1

5
0

2
1

5
0

esterno localeinterno locale

esterno locale

esterno locale

800*2050 mm

Tipologia :

Luce Netta di Passaggio misurata 

Maniglia

tra gli angoli interni dei telai :

N° Pezzi :

3 - PIANO TERRA

Porta tagliafuoco REI 120 in lamiera spessore mm. 60

tamburata, coibentata, con cerniere invisibili su cuscinetti a

sfera.

Semiautomatica con ammortizzatore e sistema di richiusura a

molla.

P8c

h=100 cm

PIANTA

interno locale

PROSPETTO SEZIONE

Senso d'apertura:

LATO SX A SPINGERE DA INTERNO

Senso d'apertura:

LATO SX A SPINGERE DA INTERNO

Senso d'apertura:

LATO DX A SPINGERE DA INTERNO

1 - PIANO PRIMO

2 - PIANO SECONDO

2
1

5
0

PROSPETTO

1500(750+750)*2150 mm

Tipologia :

Luce Netta di Passaggio misurata 

Maniglia  

tra gli angoli interni dei telai :

N° Pezzi :

4 - PIANO INFERNOTTO

Porta in alluminio dotata di grate 50x75 cm per aerazione

locali

esterno locale

I1

h=105 cm

1500

esterno locale

interno locale

2
1

5
0

SEZIONE

esterno locale interno locale

esterno locale interno locale

2
1

5
0

SEZIONE

esterno locale interno locale

2
1

5
0

SEZIONE

esterno locale interno locale

2
1

5
0

SEZIONE

esterno locale interno locale

2
1

5
0

SEZIONE

PIANTA

2
1

5
0

interno locale

PROSPETTO

1800(900+900)*2150 mm

Tipologia :

Luce Netta di Passaggio misurata 

Maniglia 

tra gli angoli interni dei telai :

N° Pezzi :

1 - PIANO TERRA

I2

h=105 cm

1800

esterno locale

interno locale

Porta in alluminio vetrata dotata di maniglioni antipanico

F1d

 1 - PIANO PRIMO

1200*1700 mm

Infisso con profili in alluminio con vetro basso emissivo

e vetrocamera 4-14-4 con gas argon

ed avvolgibile in PVC

Tipologia :

Dimensione :

N° Pezzi :

PIANTA

SEZIONE

PROSPETTO

Interno Esterno

1200

1200

1
1

0
0

1
7

0
0

1
7

0
0

1
1

0
0

Interno

Esterno

2 - PIANO SECONDO

900*500 mm

Infisso con profili in alluminio con vetro basso emissivo e

vetrocamera 4-14-4 con gas argon

Apertura a vasistas

Tipologia :

Dimensione :

N° Pezzi :

PIANTA

SEZIONE

PROSPETTO

Interno Esterno

900

900

2
0

0
0

2
0

0
0

Interno

Esterno

5
0

0

5
0

0

T2

1 - PIANO PRIMO

800*1700 mm

Infisso con profili in alluminio con vetro basso emissivo

e vetrocamera 4-14-4 con gas argon

Dotato di dispositivo di apertura automatica in caso di

segnalazione/rilevamento di incendio

Tipologia :

Dimensione :

N° Pezzi :

PIANTA

SEZIONE

PROSPETTO

Interno Esterno

Interno

Esterno

800

800

1
1

0
0

1
7

0
0

1
7

0
0

1
1

0
0

F1c

4 - PIANO TERRA

1200*500 mm

Infisso con profili in alluminio con vetro basso emissivo e

vetrocamera 4-14-4 con gas argon

Apertura a vasistas

Tipologia :

Dimensione :

N° Pezzi :

PIANTA

SEZIONE

PROSPETTO

Interno Esterno

1200

1200

2
0

0
0

2
0

0
0

Interno

Esterno

5
0

0

5
0

0

F1b

2 - PIANO TERRA

700*500 mm

Infisso con profili in alluminio con vetro basso emissivo e

vetrocamera 4-14-4 con gas argon

Apertura a vasistas

Tipologia :

Dimensione :

N° Pezzi :

PIANTA

SEZIONE

PROSPETTO

Interno Esterno

700

700

2
0

0
0

2
0

0
0

Interno

Esterno

5
0

0

5
0

0

F1a

3 - PIANO PRIMO 5 - PIANO SECONDO
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