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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE DELLA 

LEGIONELLA MEDIANTE PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI AERAULICI E 

TRATTAMENTO DELL’ACQUA SANITARIA CALDA A SERVIZIO DEI PRESIDI OSPEDALIERI 

DELL’A.S.L., SECONDO QUANTO PREVISTO ANALITICAMENTE NEL CAPITOLATO DI 

GARA. 

 

ANAC Numero gara _______________ 

CIG _______________ 

 

 

 

 
 

 
 

8742990
9428729151

ANAC Numero gara 8894269
CIG 9594631BF7

ANAC Numero gara 8894269
CIG 9594631BF7



Tariffa Descr. Estesa Unità Misura Prezzo U. Prestazioni Quantità TOTALE

035216b

Ispezione tecnica iniziale, da effettuarsi prima di qualsiasi intervento, allo scopo di determinare le condizioni igieniche 

della rete aeraulica attraverso le seguenti operazioni: - Video-ispezione su un campione statistico significativo 

dell'impianto stesso (almeno il 40% dell'intero circuito) che comprenda i circuiti di presa d'aria esterna, immissione, 

ripresa o di estrazione ed espulsione; - Prelievi microbiologici di superficie nelle UTA e delle unità di condizionamento 

locali, per la determinazione di almeno CBT - CFT - Pseudomonas Aeruginosa - Staphylococcus Aureus - Funghi 

patogeni/Allergizzanti; - Prelievi gravimetrici, con uso del NADCA Vacuum Test, e microbiologici delle polveri nelle 

condotte aerauliche per la ricerca almeno CBT - CFT - Pseudomonas Aeruginosa - Staphylococcus Aureus - Funghi 

patogeni/Allergizzanti; - Prelievi microbiologici dell'aria immessa negli ambienti da effettuare sull'aria in uscita dai 

terminali di mandata (su un numero di terminali rappresentativi di tutti i rami del circuito) e con le cariche rilevate 

all'esterno dell'edificio. Si devono determinare almeno CBT - CFT - Pseudomonas Aeruginosa - Staphylococcus Aureus - 

Funghi patogeni/Allergizzanti; - Campionamenti microbiologici dell'acqua di umidificazione/condensa da effettuati 

all'interno delle vasche di raccolta dell'acqua di umidificazione/condensa e nei circuiti di umidificazione di tutte le UTA 

interessate dall'Ispezione Tecnica, per la determinazione di almeno CBT - CFT - Pseudomonas Aeruginosa - Staphylococcus 

Aureus - Funghi patogeni/Allergizzanti; - Prelievi fisici o particellari in corrispondenza dei terminali di diffusione ed in 

corrispondenza della presa dell'aria esterna con l'utilizzo di un contaparticelle laser; - Ispezione funzionale degli impianti, 

con analisi dei parametri termoigrometrici e fisici, all'interno delle condotte, a monte e valle dei filtri, sulla batteria e sui 

terminali; - Documentazione di progetto degli impianti. L'esito dell'ispezione Tecnica deve essere documentato da 

apposita Relazione Tecnica di Ispezione, completa dei suoi allegati, contenente quanto riportato nel Protocollo Operativo 

AIISA: da 2.000 a 12.000 mc/h.

cad 4.077,00 € *

035217b

Misure di contenimento della contaminazione ambientale al fine di evitare fenomeni di cross-contamination scelte in 

funzione dell'ambito di lavoro (sanitario, commerciale, etc.) e dello stato igienico degli impianti rilevato durante 

l'Ispezione Tecnica. Il prezzo è espresso per metro lineare di circuito di condotte come risultante dal computo: 

contenimento dell'area di lavoro senza unità di decontaminazione (livello 2): - Tutte le misure previste per il livello 1 - 

Isolare l'area di lavoro attraverso l'installazione di barriere di confinamento - Coprire la pavimentazione con un doppio 

foglio di polietilene - Mantenere la camera di confinamento in depressione rispetto agli ambienti confinanti attraverso 

l'utilizzo di un aspiratore dotato di filtro HEPA - Aspirare le pareti in.terne alla camera con un aspiratore dotato di filtro 

HEPA prima di rimuovere o spostare la stessa

m 17,00 € *

035218b

Riqualificazione e sanificazione di unità di trattamento dell'aria, del tipo prefabbricato a sezioni componibili, 

comprendente: distacco dei collegamenti elettrici; isolamento dell'apparecchiatura dal resto del circuito, asportazione 

meccanica delle polveri depositate; pulizia del ventilatore e della struttura di supporto; pulizia delle batterie di scambio 

termico; disinfezione delle superfici interne; ripristino dei collegamenti elettrici. Escluso smontaggio e successivo ripristino 

delle sezioni componibili: UTA 1 batteria senza umidificazione: da 2.000 a 12.000 mc/h.

cad 1.707,30 € 120 204.876,00 €      

035222a

Portine d'ispezione e accesso complete di guarnizioni di tenuta e complete di meccanismo di apertura senza l'ausilio di 

attrezzatura specifica; dimensionamento e posizionamento in conformità alle specifiche della norma UNI EN 12097: per 

condotte rettangolari con isolamento delle seguenti dimensioni: 300 x 100 mm

cad 61,00 € *

035226b

Bonifica del circuito delle condotte eseguita attraverso la pulizia meccanica secondo le seguenti procedure (le condotte 

flessibili sono escluse perché oggetto di sostituzione con altrettante di uguali caratteristiche e nuove): sezionamento del 

tratto di circuito interessato dall'intervento, mediante l'ausilio di palloni gonfiabili in gomma da introdurre all'interno delle 

condotte; pulizia delle condotte attraverso l'impiego di idonea attrezzatura per la pulizia meccanica e la rimozione del 

particolato, scelta in funzione delle caratteristiche del circuito; aspirazione delle polveri e dei residui rimossi mediante 

l'utilizzo di unità aspirante munita di adeguata filtrazione, con ultimo stadio costituito da filtri HEPA se l'aria estratta dal 

circuito viene immessa negli ambienti occupati, (nel prezzo è compresa la pulizia delle attrezzature eseguita a fine lavoro): 

da 2.000 a 12.000 mc/h.

m 26,00 € 17511,33 455.294,58 €      

035228b

Disinfezione delle superfici interne delle condotte eseguita con nebulizzazione, sempre dopo la pulizia meccanica, secondo 

le seguenti procedure (le condotte flessibili sono sono escluse perché oggetto di sostituzione con altrettante di uguali 

caratteristiche e nuove): scelta del prodotto disinfettante adatto al circuito oggetto dell'intervento; disinfezione attraverso 

l'impiego di idonea attrezzatura per l'applicazione di disinfettante, scelta in funzione delle caratteristiche del circuito: da 

2.000 a 12.000 mc/h.

m 11,00 € 17511,33 192.624,63 €      

035230b

Bonifica dei componenti aeraulici di linea, comprendente: inserimento di due portine d'ispezione prima e dopo il 

componente oppure, in alternativa, smontaggio dello stesso; pulizia e disinfezione mediante asportazione dei residui di 

polveri, morchia, materiale untuoso e qualsiasi altro materiale depositato sulle superfici con l'utilizzo di soluzione ad 

elevato potere disincrostante; i componenti aeraulici di linea comprendono: componenti di linea gruppo A: porta filtri, se 

inseriti nella rete e non sulle unità di trattamento aria; serrande di taratura; serrande di sovrappressione; plenum, diversi 

da quelli dei terminali aeraulici da 2.000 a 12.000 mc/h.

cad 188,00 € *

035232b

Bonifica dei terminali aeraulici di immissione e ripresa dell'aria, comprendente: distacco dei terminali dalla loro posizione 

di funzionamento sulle condotte e/o sui plenums; pulizia e disinfezione mediante asportazione dei residui di polveri, 

morchia, materiale untuoso e qualsiasi altro materiale depositato sulle superfici con l'utilizzo di soluzione ad elevato 

potere disincrostante; i terminali aeraulici comprendono: terminali aeraulici gruppo A: terminali di presa aria esterna ed 

espulsione; griglie di ripresa; griglie di aspirazione; griglie di presa aria esterna e di espulsione; bocchette di mandata; 

diffusori; valvole di ventilazione: da 2.000 a 12.000 mc/h

cad 83,00 € *

035237b

Ispezione tecnica finale, da effettuarsi dopo la realizzazione degli interventi di bonifica, allo scopo di verificare l'esito degli 

interventi stessi attraverso la ripetizione di tutte le operazioni effettuate durante l'ispezione tecnica iniziale. Le operazioni 

essenziali da effettuare sono le seguenti: - Video-ispezione di tutti i componenti dell'impianto oggetto dell'ispezione 

tecnica iniziale; - Controllo e verifica di tutti gli apparati che sono stati eventualmente oggetto di modifiche temporanee; - 

Analisi gravimetriche (Nadca Vacuum Test) da effettuarsi su campioni di polveri adese; - Analisi microbiologiche da 

effettuarsi su campioni di Aria, Superficie e Acqua. Tutti i prelievi e le relative analisi devono essere riconducibili, per 

quantità, modalità, posizionamento e metodiche, a quanto già eseguito nella ispezione Iniziale. L'esito dell'ispezione 

tecnica finale deve essere documentato da apposita Relazione Tecnica di Ispezione Post Bonifica, completa dei suoi 

allegati, contenente quanto riportato nel Protocollo Operativo AIISA. A completamento della documentazione deve essere 

fornito un Piano di Controllo e Monitoraggio che contenga le tempistiche per le visite di sorveglianza sullo stato igienico 

dell'impianto aeraulico: da 2.000 a 12.000 mc/h

cad 4.301,00 € 36,00 *

NP.01

Service di conduzione e manutenzione full risk di un impianto di produzione e dosaggio di biocidi per il trattamento di 

contenimento delle crescite batterische di legionella nell'acqua sanitaria. L'intervento consiste in: Verifica e controllo 

funzionalità dell'apparecchiatura; pulizia dell'apparecchiatura; verifica e controllo del sanificante dosato mediante 

misurazione con fotometro da campo su almeno 8 punti; regolazione (se necessario) dei parametri di sosaggio in funzione 

dei controlli effettuati; fornitura e rabbocco dei prodotti reagenti quali biocidi (fino a 100Kg) ( del tipo Acido Cloridico e 

clorito di sodio); fornitura e rabbocco del prodotto Anti-incorostane e Anti-corrosivo (fino a 25 kg); scorrimento per 

almeno 5 minuti/cad. di tutti i punti di erogazione acqua (rubinetti e doccie) al fine di garantire il raggiungimento del 

sanificante in tutto il circuito idrico; sanificazione di tutti i P.A. (Rubinetti e doccie) mediante trattamento con sanificante 

immesso direttamente sulle superfici interne dei rubinetti e/o delle doccie e/o dei lacci doccia mediante una sonda di 

iniezione e previo smontaggio dei filtrini rompigetto e/o dei soffioni delle doccie; sostituzione di tutti i filtrini rompigetto 

usurati; sanificazione per immersione a bagno in soluzione sanificante di tutti i soffioni delle doccie; rilievo e annotazione 

su apposita modulistica di tutte le anomalie riscontrate in corrispondenza dei P.A. che possono in qualche modo 

rappresentare una criticità in rapporto alla contaminazione da legionella; prelievo campioni di acqua per la verifica e 

controllo della legionella a cura di un laboratorio di analisi certificato Accredia; Redazione di un report tecnico delle 

operazioni effettuate con annotazione ed evidenza delle anomalie riscontrate e documentazione fotografica di supporto 

(se necessario). il servizio è stimato per un impianto tipo fino a 200 P.A. +- 10%.  - L'intervento deve essere effettuato 

mensilmente per gli 8 impianti installati nei P.O. dell'Asl Caserta.

a corpo 193.104,00 €      

1.045.899,21 €   

* Le lavorazioni riportate con l'asterisco si intendono già comprese nelle precedenti voci di prezziario.
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€/a corpo 2.011,50

ELEMENTI U.M. QUAN. PREZZO IMPORTO INCIDENZE

U.M. PARZIALE TOTALE

 1.0  MANO D'OPERA

Operaio Metalmeccanico 5° Categoria ora 15,00 19,58 293,70  

Operaio Metalmeccanico 4° Categoria ora 15,00 18,30 274,50

Operaio Metalmeccanico 3° Categoria ora 0,00 17,55 0,00

  0,00

TOT. MANO D'OPERA 568,20 28,25%

 2.0  MATERIALI

Reagenti lt 100,00 6,00 600,00

Antincrostante (c.a. 200 p.a.) lt 25,00 7,00 175,00

Rompigetto a corpo 200,00 0,50 100,00

Sanificante Spray per bonifica punti acqua 

(c.a. 200)
n/mese 10,00 8,80 88,00

Campionamenti per verifica e controllo legionellan/mese 3,00 40,00 120,00

   

TOTALE MATERIALI 1.083,00 53,84%

 3.0  MEZZI D'OPERA TRASPORTI E NOLI

TRASPORTO % 0,01 1.083,000 11,20

0,00

TOT. MEZZI D'OPERA 11,20 0,56%

 4.0 FORNITURA E POSA SOMMANO  1.662,40

 5.0  SPESE GENERALI

 5.1  ( % riferita a 4.0) % 10% 166,24 8,26%

 6.0  TOT. CON SPESE GEN. 1.828,64

 7.0  UTILE D'IMPRESA

 7.1  ( % riferita a 6.0) % 10% 182,86 9,09%

 8.0           TOT. CON SPESE GEN. E UTILE 2.011,50

PREZZO TOTALE ( EURO ) 2.011,50 100,00%

20,12 €     1,00%

16.092,00 €    

193.104,00 €   

Prezzo di Applicazione  ( €/a corpo) 2.011,50€                      

Tale valore mensile va moltiplicato per n. 8 impianti da cui deriva un importo mensile pari a:

ed un importo complessivo di 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA

REGIONE CAMPANIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE DELLA LEGIONELLA MEDIANTE 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI AERAULICI E TRATTAMENTO DELL’ACQUA SANITARIA CALDA A 

SERVIZIO DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELL’A.S.L., SECONDO QUANTO PREVISTO ANALITICAMENTE NEL 

CAPITOLATO DI GARA.

NP 01 - Conduzione impianto di produttore e dosaggio biocidi

Service di conduzione e manutenzione full risk di un impianto di produzione e dosaggio di biocidi per il trattamento di

contenimento delle crescite batterische di legionella nell'acqua sanitaria. L'intervento consiste in: Verifica e controllo funzionalità

dell'apparecchiatura; pulizia dell'apparecchiatura; verifica e controllo del sanificante dosato mediante misurazione con fotometro da

campo su almeno 8 punti; regolazione (se necessario) dei parametri di sosaggio in funzione dei controlli effettuati; fornitura e

rabbocco dei prodotti reagenti quali biocidi (fino a 100Kg) ( del tipo Acido Cloridico e clorito di sodio); fornitura e rabbocco del

prodotto Anti-incorostane e Anti-corrosivo (fino a 25 kg); scorrimento per almeno 5 minuti/cad. di tutti i punti di erogazione acqua

(rubinetti e doccie) al fine di garantire il raggiungimento del sanificante in tutto il circuito idrico; sanificazione di tutti i P.A.

(Rubinetti e doccie) mediante trattamento con sanificante immesso direttamente sulle superfici interne dei rubinetti e/o delle doccie

e/o dei lacci doccia mediante una sonda di iniezione e previo smontaggio dei filtrini rompigetto e/o dei soffioni delle doccie;

sostituzione di tutti i filtrini rompigetto usurati; sanificazione per immersione a bagno in soluzione sanificante di tutti i soffioni delle

doccie; rilievo e annotazione su apposita modulistica di tutte le anomalie riscontrate in corrispondenza dei P.A. che possono in

qualche modo rappresentare una criticità in rapporto alla contaminazione da legionella; prelievo campioni di acqua per la verifica e

controllo della legionella a cura di un laboratorio di analisi certificato Accredia; Redazione di un report tecnico delle operazioni

effettuate con annotazione ed evidenza delle anomalie riscontrate e documentazione fotografica di supporto (se necessario). il

servizio è stimato per un impianto tipo fino a 200 P.A. +- 10%. - L'intervento deve essere effettuato mensilmente per gli 8 impianti

installati nei P.O. dell'Asl Caserta.

        INCIDENZA SICUREZZA


