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All. 2 – capitolato speciale d’appalto

Lotto unico
FORNITURA DI SISTEMI PER LA SOMMINISTRAZIONE UMIDIFICATA E RISCALDATA DI OSSIGENOTERAPIA AD ALTI FLUSSI
CARATTERISTICHE MINIME 
	
	Società costruttrice
	
	
	

	
	Modello dell'Apparecchiatura
	
	
	

	
	Anno di produzione del modello
	
	
	

	rif.
	 Descrizione: fornitura di sistemi per la somministrazione umidificata e riscaldata di ossigenoterapia ad alti flussi
	caratteristiche tecniche minime obbligatorie
	caratteristiche tecniche proposte
	

	1
	Sistema per ossigenoterapia ad alti flussi, riscaldata ed umidificata, somministrabile attraverso cannule nasali
	si
	
	

	2
	Fusso impostabile
	fino ad almeno 50 l/min.
	
	

	3
	Regolazione delle impostazioni di temperatura e del flusso
	si
	
	

	4
	Sistema con display con i parametri fondamentali
	temperatura dell’aria, flusso e frazione inspiratoria di ossigeno
	
	

	5
	Menu di gestione
	in italiano
	
	

	6
	Sistemi di allarmi
	visivi ed acustici
	
	

	7
	Funzionamento
	anche senza necessità di collegamento a gas compressi centralizzati
	
	

	8
	Trasportabile 
	asta con ruote 
	
	

	9
	Conformità alla direttiva
	93/42/CEE e s.m.i.
	
	

	10
	Interfacce nasali adulti da utilizzare con circuito termoregolato per ossigenoterapia ad alti flussi in morbido silicone atraumatico e con cuscinetti di sostegno. Forma anatomica, privaedi ftalati e lattice, codice colore per una facile identificazione della misura e flusso.
	si
	
	

	11
	Interfacce nasali dirette pediatriche e neonatali da utilizzare con circuito termoregolato per terapia ad alti flussi, anatomiche in morbido silicone atraumatico e con cuscinetti di sostegno. Prive di ftalati e lattice.
	si
	
	

	12
	Interfaccia tracheo dotata di connettore girevole e di sostegno per alleggerire il peso del circuito alla cannula tracheostomica. Dotata di cappuccio con reservoir, girevole, removibile a protezione completa dell’operatore dall’espettorato del paziente.
	si
	
	

	13
	Interfaccia 22ID per il collegamento delle maschere per pazienti laringectomizzati o impossibilitati nell’utilizzo delle cannule nasali.
	si
	
	

	14
	Circuito riscaldato con sistema anticondensa per collegare tutte le cannule nasali sia adulti che pediatriche-neonatali.
	si
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