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All. 1 – capitolato speciale d’appalto

lotto unico
SISTEMA AUTOMATIZZATO PER RIEMPIMENTO DI SACCHE NPT
CARATTERISTICHE MINIME 
	rif.
	 Descrizione: sistema automatizzato per riempimento di sacche NPT
	caratteristiche tecniche minime obbligatorie
	caratteristiche tecniche proposte
	

	1
	sistema automatizzato per il riempimento di sacche per nutrizione parenterale completo di sotware gestionale, materiali di consumo e accessori (stampante per etichette, confezionatrice da tavolo, bilancia per peso sacche interfacciata con il sistema riempimento, PC e stampante laser), assistenza tecnica full-risk (compreso il software) per la gestione dell’intero processo di messa a disposizione di sacche NP galeniche dalla prescrizione alla consegna.
	si
	
	

	2
	servizio di supporto all’allestimento delle sacche attraverso la messa a disposizione per l’intera durata della fornitura, per un impegno di circa 4h/die per 240 gg all’anno, di personale idoneo a garantire la produzione richiesta dal presente capitolato. 
Il personale opererà sotto la responsabilità e il controllo dei farmacisti dirigenti della Farmacia Ospedaliera in cui è presente il Laboratorio di Galenica.
	si
	
	

	3
	bilancia di controllo della sacca allestita
	si
	
	

	4
	almeno 14 vie di riempimento con possibilità di variare la sequenza delle aggiunte delle varie soluzioni
	si
	
	

	5
	utilizzo dei prodotti presenti in commercio sia in sacca con capacità fino a 5.000 ml che in flaconi di volume compreso tra 100 e 500 ml
	si
	
	

	6
	erogazione di volumi di almeno 5,0 ml per i macronutrienti, di almeno 1,0 – 1,5 ml per gli elettroliti e di 0,3 ml per le microaggiunte
	si
	
	

	7
	linee di riempimento per modulo nutrienti e modulo elettroliti dotate di filtro di trattenimento corpuscoli e di valvole antireflusso unidirezionali
	si
	
	

	8
	precisione e accuratezza di erogazione di almeno il 10% all’interno dell’intervallo operativo dichiarato per i singoli moduli
	si
	
	

	9
	presenza di sensori e funzioni software per dare allarme in caso di errori di dosaggio, errato posizionamento delle linee, guasto di una singola via di riempimento e/o qualsiasi altra causa di cattivo funzionamento o anomalie dell'apparecchiatura che possa pregiudicare la corretta preparazione della formulazione stabilita
	si
	
	

	10
	sistema di allarme che segnali gli errori volumetrici per ogni singola via verificatosi durante il trasferimento (differenza tra il volume programmato e quello effettivamente erogato)
	si
	
	

	11
	Software per la gestione delle varie attività (prescrizione, allestimento, ecc.)
	si
	
	

	12
	sacche mono e doppio scomparto dotate di: 

 sistema di chiusura di sicurezza 

 tappino per la via utilizzata per il riempimento 

 punto di iniezione con sigillo di protezione 

 tappo di richiusura per ulteriori aggiunte manuali 
	si
	
	

	13
	set di riempimento con le seguenti caratteristiche: 

 sterilità 

 apirogenicità

 atossicità

 raccordabilità a tutte le sacche vuote per il loro riempimento 
	si
	
	

	14
	piano di formazione 
	si
	
	

	15
	servizio di assistenza tecnica e manutenzione
	si
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