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All. 1 – capitolato speciale d’appalto

Lotto 1

SISTEMA FACOEMULSIFICATORE DEDICATO ALLA CHIRURGIA DELLA CATARATTA
CARATTERISTICHE MINIME 
	
	Società costruttrice
	
	
	

	
	Modello dell'Apparecchiatura
	
	
	

	
	Anno di produzione del modello
	
	
	

	rif.
	 Descrizione: sistema facoemulsificatore dedicato alla chirurgia della cataratta
	caratteristiche tecniche minime obbligatorie
	caratteristiche tecniche proposte
	

	1
	Sistema computerizzato per la gestione, programmazione e visualizzazione di tutte le funzioni delle unità connesse al sistema
	In modalità automatico e manuale
	
	

	2
	Monitor di visualizzazione TFT a matrice attiva ad alta risoluzione
	SI
	
	

	3
	Doppia pompa peristaltica elastometrica più interfaccia  console a 7 roller per l’aspirazione dei liquidi intraoculari e  calibrazione cassetta  individuale  registrata su un barcode 2 d
	Regolabile da 0 a circa 800 mmHg
	
	

	4
	Modulo facoemulsificatore ad ultrasuoni dotato di dieci  manipoli
	Modalità operative:

lineare:  0-100%

fisso:     0-100%

pulsato: 0-100% con possibilità di regolazione del Duty-Cycle;

burst:     regolabile
	
	

	5
	Modulo per diatermia bipolare
	Modalità operative: fissa e lineare
	
	

	6
	Modulo per vitrectomia anteriore
	Parametri funzionali:

regolazione taglio fino a 4000 tagli programmabile
	
	

	7
	Pedale multifunzione programmabile
	Deve essere in grado di controllare tutte le funzioni ed i moduli del sistema
	
	

	8
	Sistema di controllo motorizzato posizione bottiglia
	Programmabile ed attivabile da pedale
	
	

	9
	Sensori di irrigazione ed aspirazione
	A lettura laser e valvole di irrigazione e venting multiposizione
	
	

	10
	Telecomando con possibilità di controllo di tutte le funzioni
	SI
	
	

	11
	Tutte le funzioni e le programmazioni devono essere visualizzate sul monitor del computer del sistema
	SI
	
	

	12
	Utilizzabile con punte per taglio corneale da 3 , 2,4 e 1,8 mm
	Punte con angolazioni da 15° e 30°
	
	

	13
	Sistema di irrigazione a caduta mediante asta porta bottiglia motorizzata
	Due sorgenti di pressione di irrigazione 

1) passiva per gravità alimentata da asta porta bottiglia 

2) irrigazione attiva con controllo della iop

3) controllo dinamico della pressione intraoculare
	
	

	14
	Fornitura apparecchiatura muletto
	SI
	
	


LOTTO 2:   SISTEMA COMBINATO PER LA CHIRURGIA DEL SEGMENTO ANTERIORE E POSTERIORE DELL’OCCHIO

CARATTERISTICHE MINIME 

	
	Società costruttrice
	
	
	

	
	Modello dell'Apparecchiatura
	
	
	

	
	Anno di produzione del modello
	
	
	

	Rif.
	 Descrizione: sistema combinato per la chirurgia del segmento anteriore e posteriore dell’occhio
	caratteristiche tecniche minime obbligatorie
	caratteristiche tecniche proposte
	

	1
	Sistema computerizzato per la gestione, programmazione e visualizzazione di tutte le funzioni delle unità connesse al sistema
	In modalità automatico e manuale
	
	

	2
	Monitor di visualizzazione TFT a matrice attiva ad alta risoluzione
	SI
	
	

	3
	Modulo pompa per l’aspirazione dei liquidi intraoculari
	Regolabile da 0 a circa 800 mmHg e dotata di funzione controllo elastometrico
	
	

	4
	Modulo facoemulsificatore ad ultrasuoni dotato di due manipoli
	Modalità operative:

lineare:  0-100%

fisso:     0-100%

softonic 0-100%

pulsato: 0-100% con possibilità di regolazione del Duty-Cycle

burst:     regolabile
	
	

	5
	Modulo per diatermia bipolare completo di due manipoli
	Modalità operative: fissa e lineare
	
	

	6
	Modulo per vitrectomia anteriore e posteriore con sistema pneumatico per l’utilizzo di sonde a ghigliottina
	Parametri funzionali:

regolazione taglio programmabile da 0 a circa 8000 tagli/min.

modalità: fissa e lineare
	
	

	7
	Pedale unico di comando di tipo wireless
	SI
	
	

	8
	Sistema di controllo motorizzato posizione bottiglia
	Programmabile ed attivabile da pedale
	
	

	9
	Modulo laser per endochirurgia
	Integrato
	
	

	10
	Tutte le funzioni e le programmazioni devono essere visualizzate sul monitor del computer del sistema
	SI
	
	

	11
	Dotato di tripla fonte luminosa di ultima generazione o led, dotato di filtri a variazione d’intensità
	SI
	
	

	12
	Sistema di verifica e controllo del raggiungimento della soglia di tossicità dell'intensità luminosa in -relazione al tempo di esposizione
	SI
	
	

	
	Manipolo faco con 4 cristalli piezoelettrici
	
	
	

	13
	Set di 6 micro punte da 1.8, 2.2, 2.5, 2.7
	Angolazioni da 15° e 30°
	
	

	14
	Materiali dedicati
	· Kit dedicati per chirurgia anteriore (cataratta):

cassetta e tubi I/A; punte faco

· Kit dedicati per chirurgia posteriore (vitrectomia): Cassetta, tubi, trocar semivalvolati, vitrectomo, cannello di infusione con raccordo a tre vie, fonte luce wide angle
	
	

	15
	Materiali accessori
	· Candelieri;

· Set per pompa olio;
· Fibre laser rette e curve
	
	

	16
	Fornitura apparecchiatura muletto in caso di fermo macchina
	SI
	
	

	17
	Materiale di consumo a richiesta
	· Custom pack per vitrectomia 23g 25 g 27 g: 120 anno,

· Custom pack per cataratta 50 anno,

· Set introduzione e aspirazione olio di silicone 120 anno

· Fibre laser rette e o curve 23g -25g -27g 50 anno

· Pennello per endodiatermia 23-g-25g-27g 30 anno

· Candelieri 27 singola- doppia fonte g  60 anno
	
	

	18
	Possibilità di assistenza remota attraverso connessione LAN ad internet


	SI
	
	


LOTTO 3:   SISTEMA PER FACO/VITRECTOMIA

CARATTERISTICHE MINIME

	
	Società costruttrice
	
	
	

	
	Modello dell'Apparecchiatura
	
	
	

	
	Anno di produzione del modello
	
	
	

	Rif.
	Descrizione: Facoemulsificatore/vitrectomo
	caratteristiche tecniche minime obbligatorie
	caratteristiche tecniche proposte
	

	1
	Sistema computerizzato per la gestione, programmazione e visualizzazione di tutte le funzioni delle unità connesse al sistema
	In modalità automatico e manuale con modulo laser 532 nm integrato
	
	

	2
	Monitor di visualizzazione TFT a matrice attiva ad alta risoluzione
	SI
	
	

	3
	pompa venturi con capacità nominale del vuoto fino a 680 mmhg,
	limitata operativamente a 600mmhg
	
	

	4
	rilevamento continuo del fluido aspirato e rilevamento di cassetta quasi piena e piena
	SI
	
	

	5
	riconoscimento automatico delle cassette
	anteriore, posteriore, combinata
	
	

	6
	sistema di reflusso pressurizzato
	
	
	

	7
	sistema di venting con doppia modalità
	
	
	

	8
	modulo vitrectomia ad alta velocità
	23-25-27ga con 7500 tpm
	
	

	9
	ghigliottina 25g-27 ga a doppio taglio fino a 15000 tpm
	SI
	
	

	10
	sistema elettronico anti-collasso
	SI
	
	

	11
	4 modalità di ciclo operativo del vitrectomo
	SI
	
	

	12
	predisposto per modulo di vitrectomia a velocità ipersonica con porta di aspirazione sempre aperta
	SI
	
	

	13
	sistema di infusione pressurizzata con compensazione automatica all’aumentare del vuoto
	SI
	
	

	14
	modulo integrato per il trattamento endolaser con luce verde visibile
	SI
	
	

	15
	pedale wi-fi multifunzione con doppio controllo lineare e controllo laser integrato in un unico pedale
	SI
	
	


LOTTO 4:   SISTEMA PER CROSS-LINKING CORNEALE DEL CHERATOCONO CON EMISSIONE UVA
CARATTERISTICHE MINIME
	
	Società partecipante alla gara
	
	

	
	Società costruttrice
	
	

	
	Modello dell’apparecchiatura
	
	

	
	Anno di produzione del modello
	
	

	Rif.
	Descrizione: sistema per cross-linking corneale del cheratocono con emissione UVA
	caratteristiche tecniche minime obbligatorie
	Caratteristiche tecniche proposte

	1
	Sistema dotato di videocamera integrata
	Ad alta definizione con visione live dell’immagine 
	

	2
	Monitor 
	Di tipo touch-screen
	

	3
	Dotato di braccio snodato 
	Auto bilanciante
	

	4
	Software di cattura ed elaborazione delle immagini
	In tempo reale e su immagini acquisite
	

	5
	Generazione del report contenente i protocolli utilizzati durante l’esame e i dati paziente
	SI
	

	6
	Sistema di collimazione del fascio luminoso
	SI
	

	7
	Diametro dell’irradiazione di tipo regolabile
	SI
	

	8
	Sistema di controllo dell’intensità 
	
	

	9
	Possibilità di selezionare diverse tipologie di trattamenti di cross-linking corneale da cheratocono ed eventualmente di altre ectasie corneali
	SI
	

	10
	Dotato di data base contenente protocolli per il trattamento di cheratitie delle ectasie iatrogene post chirurgia refrattiva
	SI
	

	11
	kit per procedure dedicato costituito da fiale di riboflavina a dosaggio programmabile e dispositivi per somministrazione  
	SI
	

	12
	Contratto di manutenzione full-risk 
	comprensivo nel noleggio
	

	13
	Tempo di intervento (ore solari)
	< 24 h
	

	14
	Numero visite di manutenzione preventiva
	≥ 2 anno 

(anche durante il periodo di garanzia comprensive di verifiche elettriche)
	


LOTTO 5:   LASER A DIODO GIALLO
CARATTERISTICHE MINIME
	
	Società partecipante alla gara
	
	

	
	Società costruttrice
	
	

	
	Modello dell’apparecchiatura
	
	

	
	Anno di produzione del modello
	
	

	Rif.
	Descrizione: laser a diodo giallo
	caratteristiche tecniche minime obbligatorie
	Caratteristiche tecniche proposte

	1
	Sorgente laser giallo
	diodo
	

	2
	lunghezza d’onda
	577 nm
	

	3
	potenza
	>= 2000mW
	

	4
	Modalità di emissione
	singola e multi spot, con possibilità di trattamento sottosoglia (impatto laser non visibile) per gli edemi maculari e nelle corio retinopatie sierose centrali
	

	5
	Tipologia di pattern per trattamento in multi spot
	singolo spot, quadrato, cerchio e triplo arco  
	

	6
	Modalità di emissione dell’ impulso
	con durata variabile fino in modalità continuo
	

	7
	Erogazione sotto soglia
	duty cycle impostabile minimo 40%
	

	8
	Dotato di display touch screen per impostazione e visualizzazione dei parametri di lavoro
	SI
	

	9
	Possibilità di regolare la dimensione dello spot
	SI
	

	10
	Completo di sistema di sistema di mira 
	SI
	

	11
	Pedale di attivazione e controllo
	SI
	

	12
	Completo lampada a fessura a 5 ingrandimenti:
	· Regolatore intensità luminosa 

· Sistema di illuminazione dall’alto (tipo Haag Streit) 

· Microscopio binoculare Galileiano a grande campo ad ottiche convergenti 

· Oculari da 12,5 X circa

· Ingrandimenti selezionabili 4X – 10X – 16X – 25X – 40X circa 

· Distanza interpupillare regolabile da 48 mm ad 80 mm circa

· Apertura minima di fessura 0.2 mm circa

· Larghezza fessura variabile in continuo da 0,2 a 12 mm circa

· Altezza fessura variabile in continuo da 1,0 a 12 mm circa

· Rotazione fessura +/- 90° contino con scala TABO

· Angoli verticali tilting fessura: 0° - 5° - 10° - 15° - 20°

· Dotata di filtri Blu, verde (rosso privo), grigio e rosso compreso filtro giallo integrato per analisi in fluoresceina
	

	13
	mentoniera regolabile 
	con escursione di 70 mm circa, asta di taratura, copertina parapolvere
	

	14
	tavolo motorizzato dedicato 
	con possibilità di alloggiamento di tutti i componenti ed accessori
	

	15
	
	
	

	16
	Garanzia (mesi)
	≥ 36
	

	17
	Contratto di manutenzione full-risk
	≤ 7%
	 

	18
	Tempo di intervento (ore solari)
	< 24 h
	 

	19
	Sede di assistenza più vicina
	In Campania
	 

	20
	Numero visite di manutenzione preventiva
	≥ 2 anno 

(anche durante il periodo di garanzia comprensive di verifiche elettriche)
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