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Allegato 1 – caratteristiche tecniche dei lotti

Lotto 1. Fornitura di 11 lavatrici per endoscopi e del relativo materiale di consumo necessario per un periodo di 60 mesi con un numero di cicli di lavaggio/disinfezione standard pari ad almeno 11.000 annui e 1.500 cicli di lavaggio/disinfezione brevi annui.

Caratteristiche minime a pena esclusione:

	Rif
	Descrizione
	
	

	
	Specifiche tecniche richieste
	Caratteristiche minime obbligatorie
	Caratteristica offerta

	1. 
	Lavatrici per endoscopi a singola vasca
	SI
	

	2. 
	Apparecchiature conformi alle norme EN ISO 15883-4 e EN ISO 14937
	SI
	

	3. 
	Apparecchiature conformi alla Direttiva Europea 93/42/CEE sui dispositivi medici e s.m.i.
	SI
	

	4. 
	Apparecchiature dotate di monitor touch screen per l’impostazione dei programmi per il trattamento di ogni tipologia di endoscopio
	SI
	

	5. 
	Sistema a ciclo completo a bassa temperatura a circuito chiuso
	[bookmark: _GoBack]Pulizia, disinfezione e spurgo
	

	6. 
	Durata del ciclo completo (la durata del ciclo, comprensivo di detersione enzimatica, disinfezione, risciacquo e spurgo, va calcolato dal momento dell’avvio del ciclo al momento in cui lo strumento può essere prelevato dalla macchina)
(NB. la durata va calcolata da acqua premiscelata. Per completezza occorre indicare anche la durata del ciclo a partire da acqua fredda. La fornitura del miscelatore è a carico della ditta aggiudicataria)
	≤ 30 minuti
	

	7. 
	Controllo permanente del flusso dei canali
	≥ 2 canali in contemporanea
	

	8. 
	Camere di miscelazione acqua/soluzione separate
	SI
	

	9. 
	Non riciclo delle soluzioni nella stessa fase di lavaggio
	SI
	

	10. 
	Processo di disinfezione in totale immersione 
(o con una soluzione funzionalmente equivalente, che preveda il contatto totale della superficie esterna degli endoscopi con le soluzioni di lavaggio e disinfezione)
	

SI
	

	11. 
	Intero ciclo per singolo endoscopio (no cross)
	SI
	

	12. 
	Stampante integrata
	Per tracciabilità, registrazione e report delle fasi dell’intero ciclo
	

	13. 
	Disinfettante ad azione battericida, virucida e micobattericida in grado di agire anche sul biofilm microbico
(NB. non saranno ammessi detergenti a base di gluteraldeide anche in percentuali minime)
	

SI
	

	14. 
	Il sistema dovrà essere in grado di disinfettare tutte le tipologie e marche di endoscopi, videoendoscopi e fibrobroncoscopi
	SI
	

	15. 
	Tracciabilità dei cicli di disinfezione sia in modalità manuale che con l’utilizzo di sistemi elettronici (barcode, NFC, RFID, ecc.) che consentano il riconoscimento automatico degli endoscopi
	
SI
	

	16. 
	Apertura porta automatica per l’effettuazione di carico a mani libere
	SI
	

	17. 
	Dotazione di sistema di trattamento dell’acqua con filtro < 0,2 µm
(la dotazione, l’installazione e la sostituzione di tutti i filtri necessari al corretto funzionamento dell’apparecchiatura sono a carico della ditta aggiudicataria, per tutta la durata del noleggio)
	SI
	

	18. 
	Potenza elettrica massima assorbita
	≤ 2,5 kW
	

	19. 
	Esecuzione automatica dei test di tenuta per ogni singolo canale dello strumento prima del ciclo di lavaggio con blocco del sistema in caso di anomalia rilevata
	
SI
	

	20. 
	Presenta di ciclo autodisinfezione della macchina in linea con la norma EN ISO 15883
	SI
	

	21. 
	Dovranno essere forniti ed aggiornati tutti i connettori ed adattatori per le diverse tipologie di videoendoscopi e fibrobroncoscopi  in dotazione
	SI
	

	22. 
	Compatibilità con endoscopi flessibili in uso in endoscopia digestiva (videogastroscopi, videoduodenoscopi, videocolonscopi, videoecoendoscopi), in pneumologia interventistca (videobroncoscopi, videoecoendoscopi EBUS) e in urologia (cistoscopi flessibili)
	SI
	

	23. 
	Vani relativi alle taniche dei detergenti/disinfettanti in zona protetta chiusa durante il normale utilizzo, ma di facile accessibilità per il caricamento del materiale
	SI
	

	24. 
	Dotazione di addolcitori per ogni sede di installazione
(attualmente sono previste 4 sedi di installazione. A discrezione della ditta aggiudicataria, la stessa potrà fornire più addolcitori, se del caso, ma dovrà in ogni caso garantire il giusto grado di durezza dell’acqua per il corretto funzionamento di ogni apparecchiatura. Eventuali guasti dovuti ad eccessiva durezza dell’acqua non saranno considerati danni accidentali o danni a carico della Stazione Appaltante, ma dovranno essere inclusi nelle condizioni di manutenzione e assistenza tecnica full-risk)
	SI
	

	25. 
	Dotazione di compressori per ogni sede di installazione
(attualmente sono previste 4 sedi di installazione. A discrezione della ditta aggiudicataria, la stessa potrà fornire più compressori, se del caso, ma dovrà in ogni caso garantire il corretto funzionamento di ogni apparecchiatura)
	SI
	

	26. 
	Dovrà essere presentata idonea documentazione da cui si possa rilevare che la tipologia di sistema proposto, sia dotato di tutte autorizzazioni di legge   necessarie allo scarico dei liquidi reflui in pubblica fognatura, sia ai sensi della normativa nazionale, che di quella comunale
	SI
	

	27. 
	Dovrà essere inclusa la fornitura di tutto il materiale di consumo necessario al corretto funzionamento, senza nessuna esclusione, per tutta la durata del contratto riferito al fabbisogno annuo richiesto
	SI
	

	28. [bookmark: _Hlk120015163]
	Dovrà essere garantita, per tutta la durata del contratto, la manutenzione e assistenza tecnica di tipo full-risk su tutte le apparecchiature e gli accessori forniti.
	SI
	

	29. 
	Dovrà essere effettuata, attraverso specifico programma concordato, attività di formazione agli operatori sanitari, in particolare in merito alle misure di sicurezza previste per l’utilizzo di tali apparecchiature in linea con le attuali normative previste in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro
	SI
	

	30. 
	Tempo di intervento (h solari naturali e continuative)
	≤ 24
	

	31. 
	Tempo risoluzione dei guasti (h solari naturali e continuative)	
	≤ 72
	



 


Lotto 2. Fornitura di 5 apparecchiature lavasonde per la disinfezione delle sonde ecografiche 
              TEE e del relativo materiale di consumo necessario per un periodo di 60 mesi con un 
              numero di cicli di lavaggio/disinfezione pari ad almeno 1.000 cicli annui.

Caratteristiche minime a pena esclusione:

	
	Descrizione
	 
	

	Rif
	Specifiche tecniche richieste richieste
	Caratteristiche minime obbligatorie
	Caratteristica offerta

	1. 
	Apparecchiature disinfettatrici automatiche per sonde ecografiche transesofagee (TEE)
	SI
	

	2. 
	Apparecchiature in grado di assicurare grado di disinfezione di alto livello
	SI
	

	3. 
	Apparecchiature conformi alla norma EN ISO 15883-4
	SI
	

	4. 
	Apparecchiature conformi alla Direttiva Europea 93/42/CEE sui dispositivi medici e s.m.i.
	SI
	

	5. 
	Possibilità di riprocessare sonde transesofagee di diverse case produttrici quali ad esempio:GE HEALTHCARE, SIEMENS, PHILIPS, ecc.
	SI
	

	6. 
	Disinfettante ad azione battericida, virucida e micobattericida in grado di agire anche sul biofilm microbico
(NB. non saranno ammessi sistemi che utilizzino gluteraldeide come agente disinfettante)
	SI
	

	7. 
	Funzionamento ad acqua fredda con caldaia interna o funzionamento ad acqua premiscelata
(nel caso del funzionamento ad acqua premiscelata, il miscelatore dovrà essere offerto e installato dalla ditta aggiudicataria)
	SI
	

	8. 
	Lavasonde completamente automatica
(una volta posizionata la sonda TEE e avviato il ciclo, il processo dovrà essere automatizzato e operatore indipendente, in merito alla successione dei vari step e ai tempi di processazione e contatto con gli agenti detergenti e disinfettanti. L’operatore dovrà solo prelevare la sonda TEE una volta processata)
	SI
	

	9. 
	Il sistema in maniera automatica dovrà effettuare il lavaggio enzimatico, la disinfezione ed infine il risciacquo
	SI
	

	10. 
	Struttura resistente in acciaio inox a tenuta ermetica che garantisca la sicurezza degli operatori
	SI
	

	11. 
	Sistema chiuso che eviti la fuoriuscita di vapori generati dai detergenti e disinfettanti
	SI
	

	12. 
	Possibilità di effettuare il test di isolamento elettrico della sonda
	SI
	

	13. 
	Possibilità di effettuare il test di tenuta durante tutto il ciclo di lavaggio/disinfezione, al fine di verificare la costante integrità della guaina del cristallo piezoelettrico
	SI
	

	14. 
	Mobilità su quattro ruote piroettanti con freni di stazionamento
	SI
	

	15. 
	Dimensioni orientative
	1500 h x 800 x 550 mm
	

	16. 
	Display touchscreen per il controllo delle funzioni del sistema lavasonde
	SI
	

	17. 
	Stampante integrata con possibilità di stampa del rapporto ciclo
	SI
	

	18. 
	Dotazione di sistema di trattamento dell’acqua con filtro < 0,2 µm
(la dotazione, l’installazione e la sostituzione di tutti i filtri necessari al corretto funzionamento dell’apparecchiatura sono a carico della ditta aggiudicataria, per tutta la durata del noleggio)
	

SI
	

	19. 
	Dovrà essere presentata idonea documentazione da cui si possa rilevare che la tipologia di sistema proposto, sia dotato di tutte autorizzazioni di legge   necessarie allo scarico dei liquidi reflui in pubblica fognatura, sia ai sensi della normativa nazionale, che di quella comunale
	

SI
	

	20. 
	Dovrà essere inclusa la fornitura di tutto il materiale di consumo necessario al corretto funzionamento, senza nessuna esclusione, per tutta la durata del contratto riferito al fabbisogno annuo richiesto
	
SI
	

	21. 
	Dovrà essere garantita, per tutta la durata del contratto, la manutenzione e assistenza tecnica di tipo full-risk su tutte le apparecchiature e gli accessori forniti.
	
SI
	

	22. 
	Dovrà essere effettuata, attraverso specifico programma concordato, attività di formazione agli operatori sanitari, in particolare in merito alle misure di sicurezza previste per l’utilizzo di tali apparecchiature in linea con le attuali normative previste in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro
	

SI
	

	23. 
	Tempo di intervento (h solari naturali e continuative)
	≤ 24
	

	24. 
	Tempo risoluzione dei guasti (h solari naturali e continuative)	
	≤ 72
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