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ALLEGATO B5 - Istruzioni per I'inserimento dei valori dei parametri a punteggio:

Contemporaneamente alla compilazione dell’offerta economica andranno inseriti nelle apposite caselle i
valori relativi ai parametri a punteggio indicati nell’allegato B2 al Capitolato Tecnico.

Per ogni lotto saranno disponibili solo le caselle relati

ve ai parametri di valutazione relativi a quel lotto.

Si da indicazione di seguito su come ottenere i valori da inserire, parametro per parametro:

Descrizione parametro

Valore da inserire

Guanti testati antistatici EN1149-5:2003

S| se testati; No se non testati.

Incremento della percentuale di allungamento
prima invecchiamento

Inserire il valore che si ottiene dalla differenza tra il
valore del guanto offerto (es 900%) e quello
previsto dalla En 455-2 (es 800%) cioe in questo
esempio 100

Incremento della percentuale di allungamento
dopo invecchiamento

Procedere come sopra

Gamma di taglie offerte

Inserire numero di taglie offerte

Incremento del valore di carico rottura dopo
invecchiamento -

Inserire il valore che si ottiene dalla differenza tra il
valore del guanto offerto (es 12 Newton) e quello
previsto dalla En 455-2 (es 9 Newton) cioe in questo
esempio 3

Lunghezza guanto superiore a quanto previso nel
capitolato in mm

Inserire il valore relativo alla lunghezza, espresso in
mm

Differenza quantita di polvere mg/guanto e il
valore campione secondo la norma ASTM D 6124

Inserire il valore risultante dalla differenza traiil
valore previsto dalla norma, es. 120 mg, e il valore
riferito valore del prodotto offerto es. 50 mg, cioé
in questo esempio 70

Assenza di ftalati

Sl se assenti, NO se presenti

Valore AQL PER DIFETTI MAGGIORI

Inserire il valore di AQL relativo all’ispezione per:
buchi visibili, strappi ecc.

Valore AQL PER DIFETTI MINORI

Inserire il valore di AQL relativo all’ispezione per:
grumi, pieghe, cattiva finutura ecc.

Proteine estraibili secondo la norma EN 455-3
differenza tra il valore standard e il valore del
prodotto offerto espressi in mcg/g guanto

Inserire il valore risultante dalla differenza traiil
valore di proteine estraibili richiesto(es 50 mcg/g
guanto) e quello del campione (es 30) cioé in questo
esempio 20

Indice resistenza allo strappo (EN388)

Inserire I'indice di prestazione relativo al parametro
richiesto, inserire zero se il test non & stato
effettuato

Presenza residui additivi chimici

Indicare il numero di residui di additivi chimici
rilevabili sul prodotto finito (limite rilevazione
0,01%)in paricolare tiuramici, carbammati, caseina,
ceilpiridinio

Penetrazione di agenti biologici ASTM F1670 /
ASTM F1671

Indicare 0 se non é stato effettuato alcun test, 1 se
e stato effettuato uno dei due test,2 se sono stati
effettuati entrambi.
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Assenza di piombo nel guanto

Indicare Sl se assente, NO se presente

Attenuazione delle radiazioni: differenza tra valore
del guanto offerto e il minimo richiesto

Indicare il valore risultante dalla differenza traiil
valore di attenuazione a 100 Kvp espresso in % del
guanto offerto e quello richiesto dal capitolato
(30%) es se il valore del prodotto offerto & 38%
inserire 8

EN 455-1 (DM)/ EN 374-2 (DPI) valore di AQL
assenza micro-fori

Indicare il valore di AQL risultante dal test

EN 374-3 Indice di permeazione

Indicare il valore dell’'indice di protezione risultante
dal test per le sostanze richieste dal capitolato

Numero di molecole testate oltre le obbligatorie

Indicare il numero di molecole per le quali & stato
testato il guanto con un indice di protezione pari
almeno a 3, oltre quelle richieste nel capitolato.

Destrezza EN 420

Indicare il valore dell’indice di prestazione risultante
dal test eseguito

Certificazioni sistema qualita, sicurezza, ambiente

Indicare il numero di certificazioni possedute dal
produttore inerenti il sistema di qualita, di
sicurezza, dell’ambiente.

Si precisa che, in caso di discordanza tra i valori inseriti per il parametro e il valore risultante dal test

allegato, fara fede il valore risultante dal test e pertanto la commissione giudicatrice ne dara atto nel

verbale di seduta riservata e correggera il valore riportato dall’operatore economico.
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